
SRP
SÉPARATEUR ROTATIF DE PRÉ-NETTOYAGE



Débit et rendement élevés, fiabilité maximum. 
Simplicité technologique.

Le séparateur rotatif est un pré-nettoyeur inséré 
dans les lignes de réception des céréales.

Le séparateur est caractérisé par: 

•	 Bâti en tôle soudée avec portes aisément 
accessibles permettant l’inspection et le 
replacement des garnitures.

•	 Rotor incline, monté sur roulements, équipé 
d’une spirale intérieure pour freiner le 
flux du blé et faciliter le déchargement 
de gros déchets. Le rotor, entrainement 
par motoréducteur, est entièrement garni 
de grillage métallique pour séparer de 
la céréale les impuretés grosses telles 
que paille, fils, papier, pièces de bois, 
tourteaux, etc.



Informations techniques

Modèle Dimensions                 

 mm 

Manteau         

mm 

Surface 

tamisante 

grosse     

m² 

Capacité 

maximum    
T/h 

Puissance 

installée KW 

Motoréducteur 

Aspiration 

m³/min 

Poids 

net  
Kg 

Volume 

emballage
m³ 

 A B C D 
Ø 
Dia. 

Long. 
L 

 Blé Mais 50 
Hz 

60 Hz    

SRP   

65/12 
1670 880 1560 410 650 1200 2,48 200 180 0,55 0,63 10 ÷ 12 720 4,90 

SRP 

100/15 
1960 1230 1935 510 1000 1500 4,72 400 360 0,55 0,63 14 ÷ 18 1260 8,80 

 

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent 
ne se conformer exactement aux versions commercialisées. 

 

1.  Entrée produit                  2.  Déchargement produit 

3.  Déchargement déchets     4.  Aspiration 
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