
DCP/DCX
DISGREGATORE CENTRIFUGOЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



Disgrega semole medie e fini e placchette dei 
passaggi di rimacina.

L’azione di disgregazione, ottenuta per urto, 
aumenta la produttività migliorando nel 
contempo rese e grado di assorbimento acqua 
nella farina. La macchina è caratterizzata da 
una girante piana, con tre serie di perni avvitati 
per la disgregazione delle placche. 

La girante è bilanciata dinamicamente e 
calettata sull’albero motore. 

La macchina può essere montata a pavimento o 
sospesa al soffitto.

A richiesta è disponibile la versione in acciaio 
inox.

В нем измельчается средняя и мелкая крупка и 
мучные отложения в проходах размола.

Измельчающее действие, достигаемое за счет 
удара, повышает производительность, улучшая 
выход и степень водопоглощения муки. Машина 
характеризуется плоской крыльчаткой с тремя 
комплектами винтовых штифтов для измельче-
ния мучных отложений.

Крыльчатка динамически сбалансирована и соеди-
нено шлицевым соединением с валом двигателя.

Машина может быть установлена на полу или 
подвешена к потолку.

По запросу возможно исполнение из нержавею-
щей стали.



Informazioni Tecniche

Modello 
Diametro 

girante [mm] 
Portata massima 

(farina) [kg/h] 
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

DCPX 500 
1800 5,5 6,3 

2910 3492 
123 

3500 7,5 8,6 130 
3900 11 12,6 160 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono 
non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

A  Installazione a pavimento 
B  Installazione a soffitto – motore in basso 
C  Installazione a soffitto – motore in alto 

Potenza Motore [kW] Velocità girante [rpm]
Peso netto [kg]

Modello 

Diametro 
girante 
(mm) 

Portata massima 
(farina) 
(Kg/h) 

Potenza motore 
(kW) 

Velocità girante 
(rpm) Peso netto 

(Kg) 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

DCP/DCX 500 

1800 5,5 6,3 

2910 3492 

123 

3500 7,5 8,6 130 

3900 11 12,6 160 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono 
non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

Техническая Информация

Модель
Диаметр 

крыльчатки 
(мм)

Максимальный расход 
(муки) (кг/ч)

Мощность 
двигателя

(кВТ)

Скорость 
вращения 

крыльчатки (об/
мин)

Вес нетто 
(кг)

50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц

DCP/DCX 500

1800 5,5 6,3

2910 3492

123

3500 7,5 8,6 130

3900 11 12,6 160

Технические характеристики машин могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные могут 
не полностью совпадать с представленными на рынке версиями.

A  Напольная установка
B  Потолочная установка - двигатель снизу
C  Потолочная установка - двигатель сверху



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com st
am

pa
 2

02
3

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com st
am

pa
 2

02
2

пе
ча

ть
 2

02
3

ОКРИМ С.п.А. – Виа Массаротти, 76 – 26100 Кремона (Италия)


