
FCV
DOSATORE IN CONTINUO



Il dosatore in continuo volumetrico FCV è costruito interamente in acciaio inox per garantire la 
massima salubrità dei prodotti e per evitare l’abrasione che si avrebbe con le parti ferrose.  
La macchina viene utilizzata nel dosaggio di prodotti polverosi e granulari. È composto 
essenzialmente da:

1.	 tramoggia

2.	 corpo di dosaggio

3.	 coclea di dosaggio

4.	 sistema di trasmissione con motorizzazione

Il prodotto inserito nella tramoggia 
di carico viene distribuito in maniera 
omogenea nel corpo di dosaggio, 
mediante delle pale azionate da un 
motore, evitando sovraccarichi che 
causerebbero un ecccessivo intasamento 
della coclea di dosaggio. Il comando 
della coclea avviene mediante un motore 
gestito da inverter, grazie al quale 
è possibile selezionare la velocità di 
rotazione in accordo al prodotto e alla 
capacità di dosaggio.

La macchina è dotata di un carter di 
protezione per gli organi di trasmissione.



Informazioni Tecniche

*La portata dipende dalla frequenza e dal rapporto di riduzione del motoriduttore.

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente 
conformi alle versioni commercializzate. 

Modello 
Dimensioni 

(mm) Portata* 
(l/h) 

Potenza installata 
(kW) 

Pressione di 
esercizio 

(bar) 

Peso netto 
(Kg) Volume imballo 

(m3) A B C 

FCV 10 
742 571 304 

0,37 ÷ 69,69 
0,18 6 31 0,5 

FCV 20 1,71 ÷ 324,60 
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