
FIB
MISURATORE PONDERALE



Realizza in maniera semplice la misurazione di tutti i cereali mediante un sistema 
elettronico a microprocessore.

Il misuratore di flusso si abbina al sistema di bagnatura automatico affinché possa essere 
gestito il controllo del prodotto in entrata alla bagnatura. Il misuratore ha il compito di 
misurare la quantità di prodotto lavorando in simbiosi con il sistema di bagnatura affinché 
questo possa dosare correttamente il quantitativo di acqua necessario al cereale per arrivare 
all’umidità impostata in base al quantitativo di prodotto misurato. Tale apparecchiatura può 
essere sostituita utilizzando la bilancia in prima pulitura se presente sull’impianto.

Il misuratore può essere controllato in modo indipendente o nell’ambito di una rete, tramite 
un’unità centrale.



Informazioni Tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza  
alcun obbligo di preavviso.  I dati possono non essere totalmente conformi  
alle versioni commercializzate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello 

Dimensioni 
(mm) 

Capacità 
(T/h) 

Peso 
netto 
(Kg) A B C Massima 

Grano Mais 

FIB 025 305 380 360 25 20 60 

FIB 050 565 640 342,5 50 40 90 

FIB 100 1015 1090 342,5 100 80 125 
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