
FVA-FVA/X
FINITRICE VIBRANTE VERTICALE



Staccia prodotti difficili con minimo consumo di energia e massima efficienza

Macchina versatile in quanto può trattare, con ottimi rendimenti, sfarinati particolarmente umidi 
quali: farine fini, collose e di difficile scorrimento.

La finitrice vibrante è caratterizzata da:

•	 carico superiore per eliminare pericoli di intasamento;

•	 distribuzione uniforme del prodotto su tutta la circonferenza, sfruttando l’intera superficie del 
mantello per mezzo del disco centrifugatore;

•	 palette di trattenimento per modificare la traiettoria del prodotto e per influire sulla componente 
verticale delle forze che agiscono sul medesimo, nonché per variare il tempo di permanenza 
dello sfarinato all’interno della macchina;

•	 guarnizioni in nylon extraforte;

•	 battitori in acciaio inossidabile facilmente estraibili;

•	 movimento vibrante rotatorio impresso da masse eccentriche solidali al rotore;

•	 corpo stacciante appoggiato su supporti antivibranti;

•	 cassetta di alimentazione munita di fori per il passaggio dell’aria necessaria per il corretto 
funzionamento della macchina e per la pulitura della superficie stacciante.

É disponibile anche la versione in acciaio inox (FVA/X) caratterizzata da un corpo interamente 
realizzato in acciaio inox, appoggiato su antivibranti, con superfici arrotondate per evitare 
accumuli di prodotto sulle pareti.



Informazioni Tecniche

Modello Capacità 
T/h 

Mantello 
mm 

Rotore 
Superficie 

stacciante netta 
m² 

Motore 
Peso 
netto 
Kg 

Volume 
imballo 

m³ Ø 
mm

Giri/min. Potenza installata 
KW 

Ø Lunghezza
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

FVA/X 145 
0,7 ÷ 1,2 450 1000 422 

1034 1045 0,9 
4,0 4,6 

305 2,2 

FVA 45/100 1214 1202 0,9 350 2,2 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente 
conformi alle versioni commercializzate. 

FVA/X

FVA

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle 
versioni commercializzate. 

Modello Capacità 
(T/h) 

Mantello 
(mm) Rotore Superficie 

stacciante netta 
(m2) 

Motore Peso 
netto 
(Kg) 

Volume 
imballo 

(m3) 
Ø Lunghezza Ø 

(mm) 
Giri/min Potenza installata 

(KW) 
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

FVA/X 145 
0,7 ÷ 1,2 450 1000 422 

1034 1045 0,9 
4 4,6 

305 2,2 

FVA 45/100 1214 1202 0,9 350 2,2 
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