
FVH
FINITRICE VIBRANTE ORIZZONTALE



Progettata per la stacciatura di farine umide, grasse o collose, la finitrice FVH è ideale 
per trattare prodotti difficili da lavorare, come i passati delle finitrici poligonali e le farine 
provenienti da filtri.

Il prodotto entra nella macchina tramite una coclea che lo convoglia verso un disco centrifugo, 
distribuendolo uniformemente sulla superficie della guarnizione stacciante. Le pale rotanti spingono 
il materiale contro la guarnizione, separando le frazioni fini (passanti) da quelle grossolane 
(rifiutate).

L’efficienza di setacciatura è regolata da avanzatori che gestiscono la permanenza del prodotto 
all’interno della macchina. La leggera vibrazione generata dal rotore sbilanciato, insieme agli 
ammortizzatori in gomma, agevola lo scorrimento e previene depositi.



Informazioni Tecniche

 

 

 

 

 

 

 
*La capacità massima dei prodotti sfarinosi (in T/h) è da considerarsi indicativa e si riferisce a un prodotto con umidità massima del 14% e con guarnizione  
  stacciante da 250 µm montata sul mantello. 
 

                Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle  
               versioni commercializzate. 

 

Modello 

Dimensioni 
(mm) Capacità 

massima 
(T/h)* 

 
Motore 

 
Rotore Mantello Peso 

netto 
(kg) 

Volume 
imballo 

(m3) 
A B C D 

Potenza installata 
(kW) RPM Lunghezza 

(mm) 
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

FVH 512 1982 1994 1070 670 1 5,5 5,5-6,3 1164 1125 1200 560 3,5 
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