
MI
DOSATORE VOLUMETRICO



Assicura una gestione accurata delle 
miscele di grano da macinare. 

Il dosatore volumetrico è caratterizzato da:

•	 una carcassa in fusione monoblocco di 
ghisa, nella quale ruota un tamburo con 
incavi a forma di tazza di varie capacità 
servite da serrande di regolazione

•	 uno sportello trasparente che consente 
l’ispezione degli elementi misuratori

•	 speciali rasatori che mantengono 
costante il riempimento dei vani ed 
evitano rotture di grani

Le percentuali desiderate si ottengono 
aprendo o chiudendo opportunamente 
le serrande parzializzatrici poste in 
corrispondenza di ogni alloggiamento, 
partendo da un minimo del 2% fino al 100%. 



Informazioni Tecniche
Modello Dimensioni 

mm. 
Capacità 

l/giro 
(*) 

N° giri max. 
r.p.m.

Graduazione 
minima 

% 

Motorizzazione 
kW 

Peso 
netto 
Kg 

Volume 
imballo 

m³ 
A B C D 50Hz 60Hz Singolo Serie 

50 Hz 60 Hz 

MI  20 489 315 380 82 5 40 48 2.5 % 0.75 0.86 
0.55 x 
N° di 
unità 

115 0.30 

MI 30 661 470 505 61 17 40 48 2 % 0.75 0.86 
0.55 x 
N° di 
unità 

220 0.55 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso, i dati possono non essere totalmente 
conformi alle versioni commercializzate. 

COMANDO SINGOLO COMANDO IN BATTERIA 

C 

A B D 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi 
alle versioni commercializzate. 

Modello 

Dimensioni 
(mm) Capacità 

massima 
(l/giro) 

N° giri max 
r.p.m. Graduazione 

minima 
(%) 

Motorizzazione 
(kW) Peso 

netto 
(Kg) 

Volume 
imballo 

(m3) 
A B C D 50 Hz 60 Hz Singolo Serie 50 Hz 60 Hz 

MI 20 489 315 380 82 5 40 48 2,5% 0,75 0,86 0,55 x 
N° di unità 115 0,30 

MI 30 661 470 505 61 17 40 48 2% 0,75 0,86 0,55 x 
N° di unità 220 0,55 
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