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SERRANDE



Le serrande Ocrim sono adatte per essere installate sulle coclee, sui trasportatori a catena 
oppure allo scarico delle celle o per altre necessità impiantistiche e tecnologiche di processo.

Le serrande possono essere di tipo manuali, elettropneumatiche o motorizzate.

Possono essere fornite in acciaio verniciato, zincate o in acciaio inox.

Informazioni Tecniche
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di  
preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello 
motorizzato 

Dimensioni 
(mm) Motoriduttore 

Peso netto 
(Kg) 

A B 
 

C 
 

Potenza P RPM 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

SGG 150 649 261 

117 

0,25 0,25 

141 141 

24,5 

SGG 200 749 311 29 

SGG 250 849 361 33,5 

SGG 300 959 431 39,5 

SGG 350 1066 481 
0,37 0,37 

44 

SGG 400 1166 531 52 

SGG



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono  
subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. 
I dati possono non essere totalmente conformi alle  
versioni commercializzate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello 
manuale 

Dimensioni 
(mm) Peso netto 

(Kg) 
A B 

 
C 
 

SGM 150 595 261 

117 

15,5 

SGM 200 695 311 20 

SGM 250 795 361 22,5 

SGM 300 905 431 30 

SGM 350 1005 461 36 

SGM 400 1105 521 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza  
alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi  
alle versioni commercializzate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello 
elettropneumatico 

Dimensioni 
(mm) Aria Compressa Peso netto 

(Kg) 

A B 
 

C 
 

Q 
(NI/Manovra)  

SGP 150 732 261 

117 

3,5 15 

SGP 200 881 311 4,5 19 

SGP 250 1031 361 5,5 24 

SGP 300 1198 431 10,5 31 

SGP 350 1348 481 12,5 37 

SGP 400 1498 531 14,5 43 

SGP 500 1798 631 18,5 55 

SGM

SGP
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