
STX
DIVISORE DI FLUSSO



Apparecchiatura adatta alla corretta divisione dei prodotti su più macchine, da due sino a 
cinque divisioni. 

È adatta sia per cereali che per sfarinati e sottoprodotti.

È fornibile in acciaio inox.



Informazioni Tecniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Per altre applicazioni, si rimanda alla valutazione con i tecnici. 
 
Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere  
totalmente conformi alle versioni commercializzate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello 

Dimensioni 
(mm) Rotore Capacità massima 

(T/h)* Motoriduttore Peso 
netto 
(Kg) 

Volume 
imballo 

(m3) A B C ØiE 
Dimensioni 

(mm) 
Gritz  
600 

(Kg/m3) 

Sfarinati 
500 

(Kg/m3) 

Potenza 
installata 

(kW) Ø Lunghezza 

STX 202 578 598 440 150 200 264 8,5 7,1 

1,1 

78 0,24 120 

STX 203 713 598 440 
180 

200 399 12,8 10,6 84 0,32 150 
120 

STX 204 858 598 440 
180 

200 544 17,5 14,5 95 0,36 150 
120 

STX 303 878 737 680 
220 

300 564 30,5 25,4 120 0,65 180 
150 

STX 304 1087 737 680 
273 

300 764 41,3 34,4 135 0,85 220 
180 

STX 305 1288 737 680 120 300 964 41,3 34,4 180 0,98 
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