
CVB
FORNO VERTICALE A VAPOREFOUR VERTICAL À VAPEUR



Per il trattamento termico del cereale destinato alla fioccatura.

Forno verticale ad elementi modulari rastremati per assicurare lo scorrimento uniforme del prodotto. 
Il corpo del forno è così composto: fra la parete interna e  la parete esterna, entrambe in acciaio 
inox, è interposto uno strato di materiale isolante che assicura ridotte dispersioni termiche e quindi 
elevato rendimento e veloce messa a regime.

Lungo il corpo sono disposte spie d’ispezione e portelli apribili.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox.

Il trattamento termico del cereale avviene tramite vapore erogato internamente da condotti di 
distribuzione studiati per garantire massima efficienza ed uniformità.

Termometro, manometro e valvole assicurano il controllo dei parametri di regolazione.

Pour le traitement à haute température des céréales en vue de leur floconnage.

Four vertical avec des éléments modulaires coniques pour assurer un écoulement régulier du produit.
Le corps du four est composé comme suit : entre la paroi intérieure et la paroi extérieure, toutes 
deux en acier inoxydable, se trouve une couche de matériau isolant qui garantit une faible perte 
de chaleur et donc un rendement élevé et une mise en marche rapide.

Des voyants d'inspection et des trappes d'ouverture sont disposées le long du corps.

Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable.

Le traitement à haute température des céréales s'effectue à l'aide de vapeur distribuée à l'intérieur 
par des conduits de distribution conçus pour garantir une efficacité et une uniformité maximales.

Le thermomètre, le manomètre et les vannes assurent le contrôle des paramètres de réglage.



Informazioni Tecniche

Dimensioni Capacità Tempo 

permanenza

Peso

oo

Volume
T/h

Mais
peso specifico
 780 Kg/m³

  mm 

A D min Kg m³ 

700 2250 960 600 2250 5 1,80 16 600 5,50 

930 4500 960 600 2000 7,5 3,00 18 850 8,00 

Le caratteristiche  tecniche  delle  macchine  possono  subire  modifiche  senza alcun  obbligo  di preavviso.  I dati possono non  essere  
totalmente  conformi alle versioni commercializzate. 
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CVB 060 885 530 2250 800 480 800 1,5 0,60 18 375 1,60 

CVB 180 1130 

Capacità

volumetrica

CVB 300 1130 

B B E F C 

 Modello

m³ 

CCVVBB  118800  

CCVVBB  006600

Modello 

Dimensioni  
(mm) 

Capacità 
(T/h) Capacità 

volumetrica 
(m3) 

Tempo 
permanenza 

(min) 

Peso  
(Kg) 

Volume  
(m3) 

A B C D E F 
Mais  

Peso specifico 
780 kg/m3 

CVB 060 885 530 2250 800 480 800 1,5 0,60 18 375 1,60 

CVB 180 1130 700 2250 960 600 2250 5 1,80 16 600 5,50 

CVB 300 1130 930 4500 960 600 2000 7,5 3,00 18 850 8,00 

 
Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere 
totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

 

 

 

Informations techniques

Modèle

Dimensions 
(mm)

Capacité
(T/h) Capacité vo-

lumétrique(m3)
Temps de séjour 

(min) Peso (Kg) Volume
(m3)

A B C D ET F Maïs Poids spécifique
780 kg/m3

CVB 060 885 530 2250 800 480 800 1,5 0,60 18 375 1,60

CVB 180 1130 700 2250 960 600 2250 5 1,80 16 600 5,50

CVB 300 1130 930 4500 960 600 2000 7,5 3,00 18 850 8,00

Les spécifications techniques des machines peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne pas 
correspondre entièrement aux versions commercialisées.

1 – Collecteur à vapeur 4 bar
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