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1.
Disposizione dei semi tondi negli alveoli del
cilindro.

A.
Prodotto in entrata
B.
Orzo
C.
Grano grosso recuperato
D.
Veccia piccola e semi di erba

2.
Disposizione del grano negli alveoli del cilindro.

E.
Prodotto selezionato
F.
Avena
G.
Granotto e veccia grossa
H.
Grano rotto longitudinalmente
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Robusta costruzione, elevata produttività, perfetta separazione dei
semi tondi e dei semi lunghi.

Gruppo incastellato di due, tre o quattro cilindri in lamiera d'acciaio
speciale con alveoli pressati a tasca, chiusi ai lati da testate in ghisa e
dotati di raccoglitore interno a coclea.
Mantelli divisi in due sezioni longitudinali per facilitare manutenzione e
sostituzione.

Per la separazione dei semi tondi il grano si dispone sulla parete interna
del cilindro dove, respinto dagli alveoli, avanza verso l'uscita, mentre i
semi tondi trovano alloggiamento negli alveoli stessi e, trasportati verso
l'alto, cadono nella coclea di raccolta.
Viceversa con i semi lunghi il grano si sistema negli alveoli e cade nella
coclea raccoglitrice, mentre i semi lunghi avanzano verso l'uscita.

Le conche sono tutte regolabili dall'esterno.

Per recuperare i granotti e le rotture riutilizzabili vengono impiegati
cilindri di ripasso scarti in coda ai cilindri principali.
Per la pulitura delle lamiere forate dei calibratori di ripasso, si usano rulli
rigidi.

Vengono realizzati cilindri con diametri di: 400, 600 e 700 mm e
lunghezza di 1500, 2000, 2500 e 3000 mm per produzioni da 2 a 15
T/H.
Ogni cilindro è opportunamente collegato all'impianto di aspirazione.
Motorizzazione individuale per ogni cilindro svecciatoio. 

3.
A Alimentazione.
B Aspirazione.
C Scarico.
D Struttura portante.
E Mantello in lamiera di acciaio ad alveoli.
F Conca di raccolta prodotto.
G Coclea di espulsione.
H Supporto anteriore a flangia.
I Supporto posteriore a flangia con registro inclinazione conca.
L Motoriduttore elettrico.
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